TRASMISSIONI 6 ;
GIACOMONI

Codice: TG060000 Modello: VARIATORE DI VELOCITA' V1

SISTEMI DI FORMATURA PER CONTENITORI ALIMENTARL

Lunghezza cinghia L=1113 ( *)

320(°)

Settore di applicazione: _ Variatore di velocita
adatto per motori sino a 80 Hp (60 KW). Le due

pulegge hanno il meccanismo di
funzionamento a tenuta stagna lubrificato con
grasso, per questo motivo garantiscono una - 5 . o é@%) .
durata del gruppo pari a 50.000 Km. La cinghia
consigliata € di tipo trapezoidale 36 x 14 x

1113 con interasse 320 mm (Dayco)

Puleggia Motrice

¢ 218

@ 190

Peso totale: 10 Kg

Rapporto iniziale: Ri= 0,35 @ 120

Rapporto finale: Ri=1,64 hﬁ

Campo di variazione totale: 4,69 [ _ _ " ]

E' POSSIBILE COSTRUIRE | GRUPPI = Puleggia Condotta §
CON DIAMETRO PULEGGE E QUINDI
CON RAPPORTI DI RIDUZIONE ADATTI F 1™

PER PARTICOLARI APPLICAZIONI. ® 1575

150
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